18.2 Caracteristicas especificas por modelos

Caracteristicas técnicas (limites)

Modelo XP105DR XP205 XP205DR

Capacidad méxima 120¢g 220¢g 220¢g

Capacidad mdxima en campo fino 314¢ — 81¢g

Resolucion 0.1 mg 0.01 mg 0.1 mg

Resolucion en campo fino 0.01 mg — 0.01 mg

Repetibilidad (medida con) 0.06 mg (100 g) 0.03 mg (200 g) 0.06 mg (200 g)

Repetibilidad con carga minima (medida con) 0.05mg (109) 0.015mg (10 9) 0.05mg (10 g)

Repetibilidad en campo fino (medida con) 0.04 mg (100 g) — 0.04 mg (200 g)

Repetibilidad con carga minima en campo fino (medida con) 0.015mg (10 g) — 0.015mg (10 g)

Linealidad 0.15mg 0.1 mg 0.15mg

Carga excéntrica (medida con) 0.2mg (50 g) 0.2mg (100 g) 0.25mg (100 g)

Desviacion de sensibilidad 2 4x107°R, 2x107%R, 25x107%R,

Deriva térmica de sensibilidad 1x107¢°CR, 1x107¢°CR, 1x107¢°CR,

Estabilidad de la sensibilidad 1x10°¢aR, 1x10°%aR, 1x10°%aR,

Frecuencia de actualizacion del inferface 23/s 23/s 23/s

Medidas balanza (An x La x Al) [mm] 263 x 487 x 322 263 x 487 x 322 263 x 487 x 322

Altura atil del corta-aires 235 mm 235 mm 235 mm

Dimensiones del plato de pesada (An x La) [mm] 78x73 78x73 78x73

Peso 10kg 10kg 10 kg
Caracteristicas tipicas para la determinacion de la incertidumbre de medida

Modelo XP105DR XP205 XP205DR

Tiempo de estabilizacion 1.5s 25s 1.5s

Repetibilidad (sd) » 0.04 mg + 1x107-R, 0.008 mg+6x10°R 0.04 mg+6x10*R

Repetibilidad (sd) en campo fino V¥ 0.008 mg+1.5x107 R~ — 0.008 mg+1.2x107R

No linealidad diferencial (sd) V25x10g R, V5x10-2g R, V12x1077g R,

Carga excéntrica diferencial (sd) 1x107¢- R 5x1077- R, 5x107- R,

Desviacion de sensibilidad (sd) 1x10°- R 5x1077 R 8x1077 R,

Pesada inicial minima (segdn USP) D4

120 mg +3x10°“-R,,

24mg+1.8x107* R,

120 mg + 1.5x1074-R

Pesada inicial minima (segdn USP) en campo fino 94

24 mg +4.5x107R,

24 mg +3.6x10°*R,

Pesada inicial minima (U=1%, 2 sd) "

8mg +2x10° R,

1.6mg+1.2x10° R,

gmg+1x10°R,

Pesada inicial minima (U=1%, 2 sd) en campo fino 94

1.6 mg +3x10-5 R,

1.6 mg +2.4x10-° R,

" Valido para objetos compactos
2 Tras el ajuste con una pesa de patrén incorporada

9 En los modelos DeltaRange: el campo fino comienza en la carga nula (bruto).
4 La pesada minima puede mejorarse aplicando estas medidas:

- Seleccion de los pardmetros de pesada adecuada
- Seleccion de un mejor emplazamiento
- Utilizacion de recipientes de tara mas pequenos

sd = Desviacion fipica
Rgr="Peso bruto

Rnt = Peso netfo (pesada inicial)
a= Ao (Annum)

Los dafos tipicos son orientativos para el cdlculo de la incertidumbre de medida esperada. El lugar de instalacion y los ajustes pueden afectar negativa o positivamente

al rendimiento de medida real.



